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        Скачать программы компании Димрус

        
        iNVA – Программа для работы с приборами производства ООО "Димрус"


        
			Inva (portable) (msi файл)

			Inva Portable.msi

            Версия: 

            

        

        
			Inva (portable). Английский язык (msi файл)

			Inva_Portable_en.msi

            Версия: 

            

        

        
			Inva (portable). Руководство пользователя

			inva_p_um.pdf

            12.12.2016

        

        
			Inva (portable). Руководство пользователя. Английский язык

			inva_p_um_e.pdf

            12.12.2016

        


        ПО iNVA предъявляет следующие требования к вычислительной технике:

		
1. Операционная система:


	Windows Server 2008 R2
	Windows 7
	Windows 10


2. Аппаратное обеспечение (минимальное):

	система: Intel Celeron G530 (2.4 GHz), 4GB RAM, 500GB HDD
	дисплей 15”
	клавиатура, мышь
	источник бесперебойного питания 500VA


3. Аппаратное обеспечение (рекомендуемое):

	система: Intel Core i5, 16GB RAM, 2TB HDD RAID 1
	дисплей 23”
	клавиатура, мышь
	источник бесперебойного питания 1000VA



    





СКИ – программа для сбора, хранения и анализа параметров высоковольтного оборудования

        
        	Программное обеспечения для работы с переносными приборами нашего производства

			ski_4.475.port.zip (17 МБ)

            Версия:4.475

            23.03.2022

        

        
        	Программное обеспечения для работы с системами мониторинга нашего производства

			ski_4.475.zip (17 МБ)

            Версия:4.475

            23.03.2022

        

        
        	Программное обеспечения для работы с переносными приборами нашего производства

            Версия на английском языке

			ihm_4.468_port.zip (9 МБ)

            Версия:4.468

            30.03.2021

        

        
        	Программное обеспечения для работы с системами мониторинга нашего производства

            Версия на английском языке

			ihm_4.468.zip (9 МБ)

            Версия:4.468

            30.03.2021

        

        


        
        Драйвера USB для наших приборов для 32- и 64-разрядных версий Windows

        
        	Драйвер USB

			vcusb.zip (1.1 МБ)

            11.10.2013

        

        


        
        База данных по акустическим сигналам АТЛАНТ-ДБ

		Предназначена для хранения и обработки акустических сигналов, импортированных с приборов AR100, AR200, AR700 и UltraTest

        
        	Программа АТЛАНТ-ДБ

			atlantdb_setup.zip (2.0 МБ)

            23.05.2018

        

        
        	Atlant-dB. Руководство пользователя

			atlantdb_um.pdf (0.4 МБ)

            7.10.2011

        

        


        
        ГАНИМЕД-2 – универсальный прибор контроля состояния РПН высоковольтных трансформаторов

        
		  ГАНИМЕД-2. Программа для обработки результатов измерений

			ganimed.zip (2.0 МБ)

            25.07.2018

        

        


        
        FreDA – переносной прибор для анализа частотных характеристик силовых трансформаторов

        
		  Программа для работы с прибором

			freda.zip (18.0 МБ)

			Версия 2.92

            19.10.2023

        

        



        
        Конфигуратор беспроводных приемников

        
		  DimrusBLEToolsInstaller.msi (21.0 МБ)

            09.10.2023

        

        


        
        Диагностические модели Димрус

        
		  DimrusModels.zip (77.0 МБ)

            12.09.2023
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